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     La Charente à Jarnac (photo DIREN Poitou-Charentes) 

 
 
Bulletin réalisé par la Direction régionale de l’environnement et l’Observatoire régional de 
l’environnement dans le cadre du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau en Poitou-Charentes 
 

RÉSUMÉ 
 

Après une première décade sèche, ce mois a connu un temps perturbé avec des  pluies 
modérées à fortes qui ont épargné l’ouest de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Le 
cumul des précipitations depuis le début de l’année hydrologique (1er octobre 2006) reste 
excédentaire. 
La situation des nappes s’est encore améliorée pendant ce mois puisque, le 31 août, 
seulement 10 % des piézomètres ont des niveaux inférieurs à la moyenne (calculée par 
rapport aux années antérieures 1993-2006) contre 12 % le 31 juillet et 26 % fin juin.  La 
situation est, dans l’ensemble, meilleure que les années précédentes à la même période. 
Les débits moyens mensuels ont diminué par rapport à ceux des deux mois précédents mais 
la majeure partie des hydraulicités restent excédentaires et sont supérieures à celles 
habituellement rencontrées en août. La situation hydrologique est globalement humide. 
Au 1er septembre, le taux de remplissage moyen des quatre principales retenues artificielles 
de la région reste élevé pour la saison, en raison principalement de prélèvements agricoles 
modérés. 
Malgré la situation plutôt favorable des ressources en eau, la vigilance reste d’actualité 
puisque des arrêtés de restriction pour les prélèvements à usages agricoles sont en vigueur 
dans onze bassins de la Charente dont trois sont en interdiction totale. En Charente-Maritime, 
plusieurs bassins sont en alerte, situation de vigilance ou interdiction. Dans les Deux-Sèvres 
de nombreux bassins sont en alerte et le sud Vendée connaît des interdictions journalières 
(12h à 20h) dans le bassin Vendée et Autize amont. Les mesures de restriction sont 
harmonisées sur les bassins inter départementaux de l’Aume-Couture, du Lary et du Né. Par 
contre, en Vienne aucune limitation n’est appliquée. 

1) La pluviométrie 

2) Les niveaux des nappes souterraines 

3) Les débits des cours d’eau 

4) Les retenues de barrages 

5) L’état des milieux aquatiques 

6) Les mesures de restriction 
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1) La pluviométrie 
(Source : METEO-France) 
 
1.1) Août 2007 :  
 
Le temps est très changeant et souvent perturbé. Les cumuls des précipitations  varient de 28,1 mm à St 
Clément des Baleines (17) à 134,4 mm à St Germain de Lusignan (17). 
 
La pluviométrie mensuelle est nettement  déficitaire sur la majeure partie de la région et la pluie 
efficace est partout négative.  
 
1.2) Pluviométrie cumulée d’octobre 2006 à août 2007 :  
 
Le 31 août, le cumul des précipitations depuis le début de la saison hydrologique (1er octobre 2006) est 
excédentaire. Cependant, comme les mois précédents c’est le sud des Charentes qui connaît la 
situation la moins favorable. 
 
 
Les cumuls efficaces sont  tous positifs et très variables (pouvant aller jusqu’à 487,5 mm à Montemboeuf 
(16)), excepté sur le nord-est des Deux-Sèvres, le nord-ouest de la Vienne et les îles qui présentent un 
déficit de pluie efficace compris entre 50 et 100 mm et allant même jusqu’à – 102,6 mm à Loudun. 
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2) Les niveaux des nappes souterraines 
(Sources : Conseil Régional Poitou-Charentes, Traitement Observatoire Régional de l’Environnement ; 
Conseil général de la Vendée) 

 
Situation des nappes au 31 août 2007 
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La situation des nappes est, dans l’ensemble, meilleure que les années précédentes à la même période. 
En effet, au mois d’août, 90 % des piézomètres ont des niveau x supérieurs à la moyenne  calculée 
par rapport aux années antérieures 1993-2006 (contre 34 % au mois d’août 2006 et 9 % en août 2005). Le 
taux  est légèrement supérieur (94%) pour les nappes libres et sensiblement inférieur (82%) pour les 
nappes captives. 
Les nappes du Crétacé Supérieur présentent la situation la moins favorable avec 17 % des piézomètres 
qui ont des niveaux de nappes inférieurs à la moyenne. 
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La Charente est le département de la région présentant la situation la moins favorable avec 13 % des 
piézomètres qui ont des niveaux inférieurs à la moyenne. 
Le département de la région montrant la meilleure situation est la Charente-Maritime avec 4 % des 
piézomètres ayant des niveaux inférieurs à la moyenne et 21 % présentant des hauteurs de nappe 
supérieures au maximum (calculé par rapport aux années précédentes). 
La majorité des nappes de la région subit une vidange très progressive maintenant la majorité des 
piézomètres à des niveaux supérieurs à la moyenne inter annuelle.  
Le mois d’août 2007 se distingue des années précédentes par la proportion de stations piézométriques 
ayant atteint des niveaux supérieurs au maximum (14 %). 
 

 
 

Pour le secteur du Marais Poitevin , les niveaux des nappes sont toujours à des niveaux proches des 
maxima enregistrés sur les 15 dernières années. Au 27 août, le niveau de la nappe du socle est nettement 
supérieur à celui identifié en 2006 et est identique au maximum enregistré. (Source : bulletin de 
l’Observatoire de l’Eau en Vendée) 



DIREN / ORE POITOU-CHARENTES 

Bulletin mensuel de situation hydrologique 

6 / 14

 

3) Les débits des cours d’eau 
(Source des données : la production des données hydrométriques dans la région est, depuis le 12 février 
2007, assurée par les Services de Prévision des Crues Littoral Atlantique, Vienne-Thouet et Dordogne)  

 
Dans ce bulletin, figurent les stations pour lesquelles l’intégralité des débits moyens journaliers peut être 
connue. Pour chacune d’elles, différents paramètres hydrologiques sont fournis : le débit moyen mensuel, 
l’hydraulicité ainsi que le VCN3 et son temps de retour (pour les définitions, se reporter au glossaire 
figurant en annexe). 
 
3.1) Etat général des cours d’eau 
 
Les débits moyens mensuels sont plus faibles que ceux du mois précédent, mais nettement supérieurs  à 
ceux d’août 2006. Les hydraulicités restent excédentaires et montrent que les écoulements sont  
supérieurs à ceux habituellement rencontrés en août. 
L’examen des débits journaliers fait apparaître un épisode de crues, sur la quasi-totalité des bassins, la 
dernière décade du mois. Cet épisode est consécutif à une forte pluviométrie enregistrée notamment sur la 
Saintonge, la Charente et la Vienne. 
 
3.2) Le bassin versant du Thouet 
 

Cours d'eau Station
Code Hydro
Surface BV

Q moyen du 
mois (m 3/s)

Hydraulicité 
(période étudiée)

VCN3 (m 3/s)      
T

L8122140 *** ***
384 km² (1992-2007)

L8213010 1.8 0.025
308 km² (1971-2007) 5 ans H

L8343010 1.3 0.167
634 km² (1969-2007) 5 ans H

L8503010 1.0 0.583
167 km² (1969-2007) 2 à 3 ans H

L8602120 *** ***
1000 km² (2004-2007)

<> : longueur de la série historique disponible insuffisante

Thouet

St-Loup [Pont de St-Loup]

Luzay [La Planche]

Massais [Moulin Bernard]

Thouet

Thouaret

Argenton

Dive du Nord

***

0.67Marnes [Moulin de Retournay]

***

0.10

0.36

Chacé [Pont de Chacé]

 
 

Le Thouet à St-Loup [Pont de St-Loup]
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De même qu’en juillet, les écoulements 
observés ce mois sont excédentaires, et les 
débits de base sont caractéristiques d’une 
année humide avec une périodicité de 2 à 5 ans. 
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3.3) Le bassin versant du Clain 
 

Cours d'eau Station
Code Hydro
Surface BV

Q moyen du 
mois (m 3/s)

Hydraulicité 
(période étudiée)

VCN3 (m 3/s)      
T

L2201610 1.4 1.53
965 km² (1990-2007) 2 à 3 ans H

L2253010 1.4 0.407
320 km² (1969-2007) 4 ans H

L2313050 2.0 0.83
382 km² (1990-2007) 10 ans H

L2341620 1.6 3.43
2120 km² (1988-2007) 5 ans H
L2404030 1.8 0.367
185 km² (1987-2007)  10 ans H

<> : longueur de la série historique disponible insuffisante

Boivre Vouneuil [La Ribalière]

Poitiers [Pont St-Cyprien]

Vonne Cloué [Pont de Cloué]

Clain

0.60

1.13

Clain Vivonne [Le Petit Allier] 2.00

Clouère

0.46

Château-Larcher [Le Roseau]

4.88

 

 

Le Clain à Poitiers [Pont St-Cyprien]
L2341620
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3.4) Le bassin versant de la Gartempe 
 

Cours d'eau Station
Code Hydro
Surface BV

Q moyen du 
mois (m 3/s)

Hydraulicité 
(période étudiée)

VCN3 (m 3/s)      
T

L5733020 *** ***
121 km² (1989-2007)

L5741920 <> 2.17
1650 km² (2004-2007) <>
L5821810 <> 7.87
3936 km² (2004-2007) <>

<> : longueur de la série historique disponible insuffisante

Salleron ***Journet [Tervannes]

3.48

18.64

Anglin

Gartempe

Angles-sur-Anglin [Moulin de Remerle]

La Roche-Posay [La Merci Dieu]

 
 

La Gartempe à La Roche-Posay [La Merci Dieu]
L5821810
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Les écoulements mensuels sont supérieurs aux 
moyennes inter-annuelles. Les débits de base 
sont ceux d’une année humide, voire très 
humide, en particulier sur les deux affluents du 
Clain : Clouère et Boivre comme cela avait déjà  
été constaté en juillet. 

Les débits, en diminution constante depuis le 
début du mois, sont brusquement remontés 
après l’épisode pluvieux de la dernière décade. 
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3.5) Le bassin versant de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin 
 

Cours d'eau Station
Code Hydro
Surface BV

Q moyen du 
mois (m 3/s)

Hydraulicité 
(période étudiée)

VCN3 (m 3/s)      
T

N4010610 1.3 0.906
240 km² (1971-2007) 3 ans H

N4104020 0.5 0.038
30 km² (1995-2007) 2 à 3 ans H

N4104010 0.4 0.51
61,1 km² (1991-2007) 5 à 10 ans S

N4104030 0.7 0.62
130 km² (1991-2006) 2 à 3 ans S

N4110620 1.2 1.208
565 km² (1988-2007) 2 à 3 ans S

N4300623 1.0 2.096
1074 km² (1969-2007) 2 ans
N5101710 1.1 0.09
250 km² (1971-2007) 5 ans H

N6110610 <> 1.81
1700 (?)km² (2004-2006)
N3301610 2.4 0.474
1044 km² (1969-2007) 5 à 10 ans H

<> : longueur de la série historique disponible insuffisante
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Sèvre Niortaise

Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 1.13

Sèvre Niortaise Azay-le-Brûlé  [Pont de Ricou]

Chambon St-Georges-de-Noisné [Moulin des Isles]

 

La Sèvre Niortaise à Niort [La Tiffardière total]
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Les écoulements mensuels sont proches des  
moyennes inter-annuelles, avec des 
hydraulicités comprises entre 1 et 1,3, à 
l’exception du Chambon qui est sous influence 
du barrage de la Touche-Poupard. 
Le Lay  se situe en année très humide avec un 
écoulement mensuel représentant plus du 
double de celui constaté habituellement. 
Le Débit Objectif d’Etiage a été franchi à la 
station de la Tiffardière pendant une vingtaine 
de jours. 
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3.6) Le bassin versant de la Charente 
 

Cours d'eau Station
Code Hydro
Surface BV

Q moyen du 
mois (m 3/s)

Hydraulicité 
(période étudiée)

VCN3 (m 3/s)      
T

R0020011 2.1 1.94
110 km² (1979-2007) 10 ans H

R0100010 1.4 3.27
346 km² (1990-2007) 4 ans H

R0110010 2.6 5.29
492 km² (1971-2007) 20 ans H

R1054010 *** ***
203 km² (1968-2007)

R1132510 2.2 0.59
140 km² (1970-2007) 20 ans H

R1192510 1.8 1.2
389 km² (1967-2007) 5 ans H

R1264010 1.4 0.569
333 km² (1967-2007) 5 à 10 ans H

R1302510 <> 0.03
1200 km² (1969-2007) + 10 ans H
R2020010 2.0 9.696
3000 km² (1972-2007) 20 ans H
R2240010 2.8 6.892
3750 km² (1977-2007) 20 ans H
R2335050 1.9 13.4

résurgences (1980-2006) + 20 ans H
R3090020 1.6 12.3
4160 km² (1990-2007) 4 ans H
R4122523 *** ***
602 km² (1969-2007)

R5123320 0.9 0.863
902 km² (1968-2007) 3 ans S

R5200010 <> 21
7412 km² (2004-2007) <>
R6092920 1.3 0.621
535 km² (1969-2007) 2 à 3 ans H

<> : longueur de la série historique disponible insuffisante

24.96

***

Jarnac [Mainxe]

Salles-d'Angles [Les Perceptiers Total]

28.64

St-Seurin-de-Palenne [Lijardière]Seugne

Charente

1.15St-Séverin-sur-Boutonne [Moulin de Châtre]

Chaniers [Beillant]

2.73

1.24

0.34

1.37

12.73

11.09

14.52

Boutonne

Maisonnais-sur-Tardoire

Montbron [Moulin de Lavaud]

Feuillade

Coulgens [Pont de Coulgens]

Luxé [Pont de la Terne]

Vindelle [La Côte]

Gond-Pontouvre  [Foulpougne]

Tardoire

Bandiat

Charente

Né

Bonnieure St-Ciers-sur-Bonnieure [Villebette]

Tardoire

Charente

Charente

Touvre

***

Tardoire 1.25

4.34

6.46Charente St-Saviol [Pont Bridé]

Charente Suris [Pont de Suris] 2.49

Charente Charroux [Pont de Rochemeaux]

 
 

La Charente à Vindelle [La Côte]
R2240010 (amont Angoulême)
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Comme pour les deux mois précédents, les 
écoulements du mois d’août sont 
excédentaires sur l’ensemble du bassin de la 
Charente, à l’exception de la Seugne. Les 
débits de base sont caractéristiques d’une 
année humide voire très humide. 
Cependant le Débit Objectif d’Etiage a été 
franchi pendant une dizaine de jours sur les 
affluents suivants : la Boutonne à la station 
de  St Séverin/Boutonne et la Seugne à la 
station de St Seurin de Palenne. 
A noter le franchissement du Débit de Crise 
à la station de Salles d’Angles sur le Né le 
17 août. 
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La Boutonne à St-Séverin-sur-Boutonne [Moulin de Ch âtre]
R6092920
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La Seugne à St-Seurin-de-Palenne [Lijardière]
R5123320
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3.7) Le bassin versant de la Seudre 
 

Cours d'eau Station
Code Hydro
Surface BV

Q moyen du 
mois (m 3/s)

Hydraulicité 
(période étudiée)

VCN3 (m 3/s)      
T

S0114011 0.7 0.087
236 km² (1970-2007) 2 à 3 ans H

<> : longueur de la série historique disponible insuffisante

Seudre St-André-de-Lidon [Pont de St-André] 0.14

 
 

La Seudre à St-André-de-Lidon [Pont de St-André]
S0114011
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4) Les retenues de barrages 
(Sources : Conseil Général de la Charente, Compagnie d'Aménagement des Eaux des Deux-Sèvres) 
 

Capacité
Volume au 

01/10/06
Volume au 

01/08/07
Volume au 

01/09/07
 Remplissage 
au 01/09/07

%
Lavaud 10.25 2.11 8.35 4.64 45.3%

Mas-Chaban 13.59 2.03 11.63 7.1 52.2%

Touche-Poupard 15 6.72 14.38 12.17 81.1%

Cébron 11 4.78 8.68 6.98 63.5%

TOTAL 49.84 15.64 43.04 30.89 62.0%
un volume > à la capacité indique qu'il y a surverse

M.m 3

Charente (16)

Deux-Sèvres (79)

RetenueDépartement

 
 
Au 1er septembre 2007, le taux de remplissage  moyen des quatre principales retenues artificielles de la 
région (capacité totale d’environ 50 Mm3) d’une valeur de 62%, reste très  élevé pour la saison. 

L’hydraulicité est inférieure à celle des deux mois 
précédents et traduit une situation hydrologique 
déficitaire. 
Le Débit Objectif d’Etiage a été franchi pendant 
quelques jours avant l’épisode pluvieux de la 
troisième décade. 
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5) L’état des milieux aquatiques en août 2007 
 (Informations fournies par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA), anciennement Conseil Supérieur de la Pêche, - Délégation 
Régionale Centre, Pays de Loire, Poitou-Charentes. Extrait du Bulletin de 
Situation des Milieux Aquatiques de Août 2007)  

Etat hydrologique des cours d’eau : 
 
Tout comme le mois précédent, la situation hydrologique apparaît plus favorable que les années 
précédentes. 
Les précipitations survenues à partir du 20 août ont permis d’augmenter les débits des cours d’eau, en 
particulier en Charente-Maritime au niveau de la Boutonne. 
Cependant, malgré les pluies, certains petits cours d’eau présentent : 

- des ruptures d’écoulement  sur la Gâtine et le Mignon aval dans les Deux-Sèvres, le Servon 
médian et le Narablon dans la Vienne, 

- des assecs  sur la Couture et ses affluents, le Ponthioux, la Péruse (bassin de la Charente), le 
Pamproux amont, le Chambrille, le Puit d’Enfer, le Lambon aval, la Guirande amont et la source de 
la Potinière (bassin de la Sèvre Niortaise), la Dive du Sud, la Bouleure dans les Deux-Sèvres ; sur 
les affluents de la Boutonne et de la Seugne (bassin de la Charente) et sur la Seudre en Charente-
Maritime ; sur la Pallu amont, le Servon aval et le Saint Germier aval dans la Vienne ; et sur l’Autize 
en Vendée. 

 
Le ROCA (Réseau d’Observation de Crise des Assecs) est activé au mois d’août en Vendée plaçant ce 
département en situation de vigilance.  
 
Etat des écosystèmes aquatiques : 
 
Les températures fraîches du mois d’août associées à des débits soutenus n’ont pas induit de phénomène 
d’eutrophisation sensible. Les développements d’algues  sont restés très discrets ; certains, peu 
marqués, ont été observés sur le Négron et le Gatineau (bassin de la Vienne), la Dive de Couhé, la 
Bouleure, la Torchaise, le Chézeau, le ruisseau des Dames (bassin du Clain), et la Briande (bassin du 
Thouet) dans le département de la Vienne. Et des développements de cyanophycées  ont été remarqués 
sur la Raconnière (affluent du Cébron) dans les Deux-Sèvres et sur les grands barrages AEP et cours 
d’eau de Vendée. 
Des proliférations importantes de macrophytes aquatique s ont été constatés sur la Bouleure, la 
Péruse amont et la Courance dans les Deux-Sèvres et une multiplicité de lentilles d’eau  a été signalée 
sur la rigole d’Armuré dans les Deux-Sèvres. 
 
Quelques mortalités de poissons ont été indiquées, avec pour origine : 

- l’assèchement  d’un tronçon du cours d’eau de l’Autize, à l’aval de Nieul/Autize, entraînant la mort 
de centaines de jeunes gardons, brêmes, brochetons, perchettes et carassins en Vendée , 

- l’écoulement des eaux usées  issues du réseau d’eaux pluviales dans un plan d’eau sur le Ton 
(bassin du Thouet) avec une mortalité de 150 kg de Carpes communes, gougeons et Black-bass 
dans les Deux-Sèvres . 

 
Etat des peuplements piscicoles : 
 
Les conditions d’écoulement ont été globalement fav orables au franchissement de l’ensemble des 
ouvrages situés sur les axes migratoires. 
 
 
 
 
 



DIREN / ORE POITOU-CHARENTES 

Bulletin mensuel de situation hydrologique 

12 / 14

 
6) Les mesures de restriction 
(Sources : Préfectures de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne) 
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Usages agricoles : 
 
En Charente : 

- restriction des prélèvements d’alerte 1 sur les bassins de la Bonnieure, du Bief, de la Nouère et de 
l’Argence, induisant une réduction de prélèvements de 15 % sur les volumes décadaires, ainsi que 
sur le bassin du Bandiat entraînant un arrêt de l’irrigation 1j/7j. 

- restriction des prélèvements d’alerte 2 sur les bassins de l’Aume-Couture, de l’Auge, et de la 
Seugne induisant pour les deux premiers bassins une réduction de prélèvements de 30 % sur les 
volumes décadaires, et pour le bassin de la Seugne un arrêt de l’irrigation 3j/7j. 

- Interdiction totale  de prélèvements sur les bassins du Lary, de la Tude et du Né. 
 

En Charente-Maritime : 
- Plusieurs bassins sont en situation de vigilance . 
- restriction de 8 %  du volume restant à chaque irrigant au 15 juin sur les bassins de la Boutonne, 

de la Seugne et de la Seudre. 
- restriction de 16 %  sur le bassin de la Sèvre Niortaise DPF. 
- restriction de 22 %  sur le bassin de l’Aume-Couture. 
- Interdiction totale  de prélèvements sur les bassins du Né et du Lary-Palais. 
 

En Deux-Sèvres  : 
- restriction des prélèvements d’alerte 1 sur les bassins Argenton-Layon, Autize-Vendée, Boutonne, 

Lambon, Mignon-Courance, Sèvre Niortaise, Sèvre Niortaise aval et Thouaret, induisant une 
réduction des prélèvements de 34 à 50 % du volume décadaire ou un arrêt de l’irrigation de 8h à 
20h tous les jours, selon le bassin concerné. 

- restriction des prélèvements d’alerte 2 sur le bassin de l’Aume-Couture induisant une réduction de 
30 % du volume décadaire autorisé. 

 
Dans le Sud Vendée : 

- Interdiction de prélèvement tous les jours de 12h à 20h dans le bassin Vendée et Autize Amont. 
 

En Vienne :  
- aucune restriction spécifique n’a été appliquée. 

 
 
Autres usages : 
 
La manoeuvre des vannes  et empellements des ouvrages de retenues pouvant modifier le régime 
hydraulique des cours d'eau est interdite en Vienne, Charente-Maritime, et en Charente sur les secteurs : 

- "axe Né" (Né, Seugne, Trèfle, Pharon et leurs affluents),  
- "axe Sud" (Tude, Lizonne, Lary, Palais, Auzonne, Dronne, Voultron et leurs affluents),  
- "axe Karst" (Bandiat, Bonnieure, Tardoire, Echelle, Lèche et leurs affluents) et Argence,  
- sur le fleuve Charente, la Touvre, la Vienne et tous leurs affluents. 
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GLOSSAIRE 

 
 
Le Q moyen mensuel (en m3/s) correspond à la moyenne des débits moyens journaliers (QMJ) du mois 
considéré.  
 
 
L’hydraulicité est le rapport entre le débit moyen mensuel et la valeur moyenne calculée, pour le mois 
considéré, sur l’ensemble de la période d’observation de la station. Une hydraulicité supérieure à 1 indique 
que le débit moyen du mois étudié a été supérieur au débit moyen inter-annuel de ce mois, et donc traduit 
un écoulement excédentaire par rapport à la normale. 
 
 
Le VCN3 (en m3/s) est le plus faible débit moyen de 3 jours consécutifs. Il est représentatif du débit de 
base du cours d’eau, c’est-à-dire de l’écoulement observé en dehors de l’influence des précipitations. 
 
 
La période de retour T (en années) caractérise la fréquence d’apparition de l’événement. Le caractère sec 
ou humide de celui-ci par rapport à une situation "normale" est indiqué par les lettres S ou H. Exemples :  
� 5 ans H = débit quinquennal humide = débit qui, statistiquement, est dépassé 1 année sur 5. 
� 3 ans S = débit triennal sec =  débit qui, statistiquement, n’est pas atteint 1 année sur 3. 
 
 
Le DOE (Débit Objectif Etiage) est la valeur de débit fixée par le SDAGE au dessus de laquelle sont 
assurés la coexistence normale de tous les usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique. 
 
 
Le DCR (Débit de Crise) est la valeur de débit fixée par le SDAGE en dessous de laquelle sont mises en 
péril l’alimentation en eau potable et la survie des espèces présentes dans le milieu. 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Les sites Internet : 

Pour retrouver toute l'information sur l'eau en Poitou-Charentes, consultez le site du Réseau Partenarial 
des Données sur l'Eau : http://www.eau-poitou-charentes.org/ et celui de la DIREN : http://www.diren-
poitou-charentes.fr/ 

Pour en savoir plus sur les mesures de restriction et sur la situation de la ressource en eau en temps réel, 
consultez le site Internet : http://info.eau-poitou-charentes.org/  

 

Les contacts : 

� Marie-José GARCIA de la DIREN au 05.49.50.36.70 ou marie-jose.garcia@poitou-
charentes.ecologie.gouv.fr 

� Aurélie CARRIERE de l’ORE au 05.49.49.61.00 ou carriere@observatoire-environnement.org 


