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REGION PoITOU-CHARENTES ET MARAIS POITEVIN

BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE bu Mois D’AouTt 2011

Ce bilan a été réalisé dans le cadre du Réseau Partenarial des Données sur I'Eau de Poitou-Charentes (RPDE), a partir des
données et informations fournies par Météo France, la Banque Hydrologique, la Compagnie d’Aménagement des Eaux des
Deux-Seévres, le Conseil Général de la Vendée, de la Charente, la DDTM de Charente-Maritime — service de prévision des
crues, la DDT de la Vienne — service de prévision des crues, la DREAL Pays de la Loire, la DREAL Poitou-Charentes,
I'Institution du Fleuve Charente, I'Observatoire de I'Eau Vendée, I'Office National de I'Eau et des Milieux Aquatiques
(ONEMA), les Fédérations de péche 16, 17, 79, 86, le Syndicat intercommunal d’'aménagement hydraulique du bassin du Né,
le Syndicat Mixte du bassin de '’Antenne, I'Institut Frangais de Recherche pour I'Exploitation de la Mer (IFREMER), 'EDF, le
Conseil Régional de Poitou-Charentes et les préfectures de la Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Seévres, Vendée, la
communauté d’agglomération de Poitiers (Grand Poitiers), 'Agence Régionale de la Santé (ARS) en Poitou-Charentes.

Le Clain a Poitiers (Pont Joubert) SYNTH ESE

12/08/2011. Photo : C. FORTIN
Aprés le printemps extrémement sec, les mois d’été ont été cette
année trés pluvieux. En effet, comme en juillet, le cumul
pluviométrique d’aolt est nettement supérieur aux n ormales
saisonnieres pour I'ensemble du Poitou-Charentes. Du fait de ces
fortes pluies d'été, la situation depuis le début de l'année
hydrologique est désormais proche de la normale ou
Iégérement déficitaire pour la majeure partie de la région. La
Charente étant le département le plus touché par le manque de
précipitations.

Ce fort niveau de précipitations en aolt a permis d’améliorer
'état des ressources en eau souterraines et superficielles.
Celles-ci ayant néanmoins indiqué, une nouvelle fois, des niveaux
inférieurs aux niveaux moyens , du fait de l'intense sécheresse
au printemps.

Ainsi la vidange des nappes s’est ralentie et environ 59,5 % des
piézomeétres indiquent des niveaux inférieurs a la moyenne
interannuelle fin aoQt contre 80,9 % fin juillet.

Pour ce qui est des cours d'eau, les fortes précipitations ont augmenté les débits mais ces derniers
restent inférieurs aux valeurs saisonnieres . Les moyennes mensuelles se situent globalement en deca des
valeurs seuils de Débit Objectif d’Etiage (DOE).

Les faibles débits influent sur les activités indus trielles en interaction avec les ressources en eau
(prélévements et rejets dans les riviéres). La centrale nucléaire de Civaux a pu fonctionner normalement ce
mois-ci, le débit seuil de 10 m%/s sur la Vienne en aval de la centrale ayant été respecté.

Ces faibles courants d’eau ne sont pas non plus san s conséquence sur les milieux aquatiques et les
especes qui rencontrent des difficultés a se déplacer.

Les niveaux d’eau des grands barrages de la région continuent a baisser régulierement  du fait de leur
soutien d’étiage et en lien avec les besoins pour l'irrigation. En Deux-Seévres, début septembre, le barrage de
la Touche-Poupard était rempli a 48 % et celui du Cébron-Puy Terrier a 49 % . En Charente, au 5
septembre, les taux de remplissage du barrage de Mas Chaban et du barrage du Lavaud sont
respectivement de 26 % et de 10 %.
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BILAN PLUVIOMETRIQUE

(Sources : Météo France ; données fournies par la DREAL Poitou-Charentes)

Situation au mois d’aolt 2011

Comme en juillet, le cumul des précipitations du mois
d'aolt est nettement excédentaire aux valeurs
saisonniéres sur I'ensemble de la région. Le secteur
Ouest de Paoitiers affiche I'excédent le plus faible (+ 10%).

En effet, d'importantes précipitations (parfois a caractére
orageux) sont tombées tout au long du mois d’'aolt. On
releve notamment 37 mm a Cognac le 2 ao(t, 16 mm a
La Rochelle le 14 et 17 mm a Poitiers-Biard le 25.

Le centre de la région et I'est de la Vienne ont ainsi regu
le double des précipitations habituellement observées a la
méme période.

Carte des rapports aux normales du
cumul des précipitations  en aolt 2011

Cumuls de précipitations (mm)

. Juillet Moyenne Aolt Moyenne
Station 2011 Juillet 2011 Aodt
Cognac 93,6 46,0 96,3 47,7

La Rochelle 53,9 36,0 58,9 41,9
Niort 74,3 46,8 72,2 50,5
Poitiers Biard 68,3 47,3 51,5 39,8
Comparaison des cumuls de précipitation entre juill et et ao(t 2011

Pluviométrie cumulée
du 1° novembre 2010 au 31 ao(t 2011

D0 au déficit marqué de printemps et au net excédent
d’été, les cumuls des précipitations  depuis le mois
de novembre 2010 apparaissent normaux ou
déficitaires a I'échelle régionale , comparativement
aux normales 1971/2000.

Le déficit est plus important sur la Charente,
d’Angouléme a Confolens (de I'ordre de 25 a 50 %).
Le centre de la région, le Nord de la Charente-
Maritime ainsi que I'Est et le Nord et de la Vienne sont
proches des normales.

Carte des rapports aux normales 1971/2000 des
précipitations (de novembre 2010 a aol t 2011)

Pour en savoir plus consultez le suivi hydrologique
mensuel national de Météo France, disponible
dans la rubrique Actualité :
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SulvI PIEZOMETRIQUE

(Sources : Conseil Régional Poitou-Charentes, Conseil Général de la Vendée, Traitement ORE)

Dans l'analyse qui suit, la moyenne mensuelle interannuelle est calculée par rapport aux chroniques historiques et une enveloppe
correspondant & 5 % du battement de la nappe lui est appliquée. Rappelons que la moyenne interannuelle est calculée d'aprés un historique
de mesures qui est propre a chaque piézometre et fonction de I'année de sa mise en service, qui est généralement postérieure a l'irrigation.
Cette moyenne est par conséquent influencée par les prélévements.

Synthése par type de nappes Histogramme représentant la situation des di  fférents
types de nappes en Poitou-Charentes

En lien avec les fortes précipitations
percues induisant notamment une
diminution des prélevements agricoles, la
vidange des nappes s'est ralentie au
mois d'ao(t. Elle reste néanmoins
préoccupante du fait du déficit
pluviométrigue trés marqué depuis le
début de I'année.

Au 31 ao(t 2011, 59,5% des piézomeétres
présentent des niveaux inférieurs a la
moyenne interannuelle  (dont 3,6 %
inférieurs aux minima) tous types de
nappes confondus. Pour rappel, ce chiffre
atteignait 91 % fin mai, dont 16 %
inférieurs aux minima.

La situation 2011 est désormais nettement
plus favorable que celle de 2005 (année
sécheresse de référence).

Synthese par département

A I'échelle régionale, la situation demeure préoccupante, plus d'un piézométre sur deux posséde encore un
niveau inférieur a la moyenne. Par département, on constate les évolutions suivantes :
- En Charente : 57 % des piézometres montrent des niveaux inférieur s a la moyenne fin aolt (contre
78 % fin juillet). Le nombre de piézométres inférieurs aux minima ayant encore diminué (environ 5 % fin
aodt contre 17 % fin juillet).
- En Charente-Maritime , pour les niveaux inférieurs a la moyenne, passaged e 71 % fin juillet & 61 %
fin a0t (aucun piézometre ne présente un niveau inférieur aux minima contre 7 % le mois précédent).
- Dans les Deux-Seévres : passage de 79 % a 50 % de piézometres ayant des niv eaux inférieurs a la
moyenne ; ceux avec des niveaux inférieurs aux minima ne représentant désormais que 4 %.
- Pour la Vienne, les piézometres ayant des niveaux inférieurs a la m  oyenne ne représentent plus
que 67 % fin ao(t alors que cette proportion stagna it a 92 % depuis fin juin . Le pourcentage de
piézometres a niveau inférieur aux minima régresse de pres de 15 % (3 % fin ao(t contre 17 % fin juillet).

Histogramme
représentant la
situation des
nappes par
département en
Poitou-Charentes
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Carte représentant I'état des aquiféres de larégio  n Poitou-Charentes en aolt 2011

Pour en savoir plus, consultez le site du réseau piézométrique régional disponible sur

Secteur sud Vendée du Marais Poitevin

(Source : Observatoire de 'Eau en Vendée : http://observatoire-eau.vendee.fr/bulletin/carte-des-nappes-et-des-piezometres.htm)

Extrait du bulletin des ressources en eau au 26 aod  t 2011 :

« La situation générale des nappes s'est améliorée. Les niveaux
d'eaux souterraines sont dans I'ensemble proches des valeurs

moyennes observées a cette période de I'année.»

Pour suivre les ressources en eau du secteur Sud Vendée du
Marais Poitevin, consultez le site de I'Observatoire de I'Eau en
Vendée :
(Source : ODE Vendée)
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HYDROLOGIE

(Sources : Services de Prévision des Crues Littoral Atlantique, Vienne Thouet et Dordogne, DREAL 44 et Banque Hydro)

L’histogramme suivant permet de caractériser I'évolution des débits moyens mensuels (moyenne des débits journaliers
enregistrés en ao(t) de certains cours d’eau du Poitou-Charentes , comparativement aux moyennes interannuelles
(débit moyen des mois d'ao(lt calculé sur 'ensemble de I'historique des mesures).

Synthése régionale

Comme depuis janvier, la situation des
cours deau est globalement peu
favorable, en lien avec le déficit
pluviométrique marqué au printemps.

En aolt, les débits ont cependant
fortement augmenté apres chaque
épisode orageux et se situent
globalement a des niveaux plus
conformes aux valeurs saisonniéres,
comparé au mois de juillet.

Pour la totalité des stations étudiées ci-
dessous, la moyenne mensuelle
daolt 2011 apparait toujours
inférieure a la moyenne mensuelle

interannuelle . Histogramme de la situation hydrologique de certain S points hodaux au mois d’'ao(t 2011

Synthése par station

, — - 5 Moyenne mensuelle Moyenne mensuelle | % entre les deux
Cours d'eau Localisation de la station d'alerte interar)llnuelle d'aot (ms) d’goﬂt 2011 (m¥s) moyennes
Le Né Salles-d'Angles [Les Perceptiers] 0,552 0,003 1%
La Tude Médillac [Pont de Corps] 0,216 0,003 1%
Le Thouaret Luzay 0,045 0,011 24%
La Bonnieure Saint-Ciers-sur-Bonnieure [Villebette] 0,188 0,052 28%
La Seudre Saint-André-de-Lidon 0,174 0,050 29%
La Vonne Cloué [Pont de Cloué] 0,426 0,133 31%
L'Argenton Massais [Moulin Bernard] 0,276 0,088 32%
La Tardoire Montbron [Moulin de Lavaud] 1,540 0,600 39%
La Veude Lémeré [Moulin de Coutureau] 0,313 0,132 42%
La Dronne [Bonnes] 5,410 2,312 43%
La Sevre Niortaise Niort [La Tiffardiére] 3,100 1,569 51%
La Boivre Vouneuil sous Biard 0,251 0,129 52%
La Seugne Saint-Seurin-de-Palenne [La Lijardiére] 1,520 0,826 54%
Le Clain Poitiers [Pont St-Cyprien] 2,950 1,834 62%
La Vienne [Ingrandes] 41,100 25,658 62%
La Sevre Niortaise Azay-le-Brilé [Pont de Ricou] 1,120 0,713 64%
La Boutonne Saint-Séverin-sur-Boutonne [Moulin de Chatre] 0,879 0,664 76%
La Charente Vindelle [La Cote] 4,270 3,265 76%
La Vienne [Lussac les Chateaux] 26,400 20,635 78%
La Vienne Etagnac 24,600 21,697 88%
La Dive du Nord Marnes [Moulin de Retournay] 0,523 0,488 93%
Tableau récapitulatif des débits moyens mensuels ( ao(t 2011), interannuels et pourcentage du rapport entre les 2
(Légende : 0 a2 20% ; ; ; 100 a 150% ; 150%<)

Au cours du mois d'ao(t, les 8 graphiques présentés ci-dessous indiquent des hausses réguliéres de débits
en lien avec les intenses épisodes pluvieux (notamment en début et fin de mois). Les moyennes mensuelles des
débits des cours d’eau se situent globalement autour du DOE*, exceptés pour le Clain (au Pont St-Cyprien) et le
Né (a Salles d’Angle) pour lesquels ces derniéres sont inférieures au DCR*.

* DCR (Débit de Crise) : Valeur du débit (moyen journalier) en dessous de laquelle seuls les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de I'alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels
peuvent étre satisfaits.

* DOE (Débit Objectif d’Etiage) : Valeur du débit (moyen mensuel) au dessus duquel il est considéré que, dans la zone
d’influence du point nodal, 'ensemble des usages est possible en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique.
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Profils représentant les débits journaliers (en ble u clair) du mois d’aoqt 2011, mesurés au niveau de différentes stations

Pour en savoir plus, consultez le SIGORE : (Onglet Eau >
Quantité > Etat des eaux superficielles > Réseau de suivi police de I'eau et Service de Prévisions des Crues)
Ou suivez les débits quotidiennement sur :
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Respect des objectifs aux points nodaux

Réseau Partenarial des Données sur I'Eau en Poitou-Charentes. Aolt 2011.

Le Clain a Poitiers (86) 1,9 10 21 25
La Sévre Niortaise a Niort (79) 1,2 0 16 0
La Charente a Vindelle (16) 2,5 0 14 0

Le Né a Salles-d'Angles (16) 0,13 15 31 31
La Seugne a Saint-Seurin-de-Palenne (17) 0,5 0 0 0
La Boutonne a Saint-Séverin-sur-Boutonne (17) 0,4 0 15 0
La Seudre a Saint-André-de-Lidon (17) 0,025 0 0 0
La Vienne a Ingrandes (86) 16 0 1 0
La Vienne & Lussac les Chateaux (86) 10 0 0 0
La Vienne a Etagnac (86) 9 0 0 0
La Dronne & Bonnes 1,8 7 11 0
La Creuse a Leugny (86) 6 0 0 0
La Gartempe a Vicq sur Gartempe (86) 2,5 0 0 0
Le Thouet a Montreuil Bellay (79) 0,2 1 14 0
La Touvre & Foulpougne (16) 2,8 0 0 0

La Charente a Jarnac (16) 7 ND ND ND
La Lizonne & St Séverin (16) 0,25 0 2 0

La Dronne a Coutras "aval" (33) 2,3 7 14 27

La Charente & Pont de Beillant (17) 9 o* 10* o*

Récapitulatif des franchissements du D.C.R. aux poi  nts nodaux.

(pour la Charente a Pont de Beillant, il manque des données et a Jarnac, aucune donnée n’est disponib  le)

Régulierement franchi en juillet sur une dizaine de stations, le DCR a été dépassé quasi quotidiennement
sur trois stations en aolt (le Clain & Poitiers, le Né a Salles d’Angles et la Dronne a Coutras). Rappelons
gue le DCR est une valeur journaliére a impérativement sauvegarder (source : SDAGE Adour-Garonne)

Zoom sur la centrale nucléaire de Civaux

O

Station débit Cubord

Centrale de Civaux

Station débit Lussac les Chateaux

O

La centrale de Civaux est située sur le bassin de la Vienne,
entre les stations débitmétriqgues de Lussac-les-Chéateaux (en
amont) et de Cubord (en aval). Pour assurer son
fonctionnement et en particulier le refroidissement de ces
réacteurs, celle-ci préléve de I'eau dans la Vienne
La station de Lussac-les-Chéateaux est un point nodal dont la
valeur de DCR (Débit de Crise) est égale & 10 m¥/s.
En dessous de cette valeur, on considére que seuls les
exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité
civile et de l'alimentation en eau potable de la population et les
besoins des milieux naturels peuvent étre satisfaits.
Pendant l'étiage, deux valeurs de débit de coupure des
prélévements sont attribuées a cette station :

- en gestion de printemps : 12,40 m¥/s

- en gestion d'été : 10 m¥/s

Au 31 aodt 2011, le débit mesuré a Cubord est de 24,2 m*/s et
celui a Lussac-les-Chateaux est de 28,1 m®/s. Ces valeurs
sont proches des valeurs moyennes observées a cette époque
de I'année.

C'est la station de Cubord qui fait office de station débitmétrique de référence pour le suivi du fonctionnement de
la Centrale. Selon I'Autorité de Sireté Nucléaire (Décision n2009-DC-0138 du 2 juin 2009 1), « 'exploitant de la
centrale prend toutes les dispositions pour garantir un débit moyen journalier minimum en Vienne a I'aval du rejet
de la centrale supérieur & 10 m ¥s ». Le débit maximum pouvant étre prélevé par la centrale dans le fleuve est
de 6 m*/s. En outre, les conditions de rejet font 'objet d’une réglementation imposant un débit minimal de 30 m®%s

pour effectuer des rejets chimiques occasionnels

comme la chloration massive des circuits CRF par injection
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d’hypochlorite de sodium. Les rejets d’effluents radioactifs liquides sont quant a eux autorisés lorsque le débit de
la Vienne mesuré a Cubord est compris entre 20 et 400 m®/s. Toutefois lorsque le débit de la Vienne est compris

entre 20 et 27 m?¥s, les rejets donnent lieu & une information de I'’ASN. La production des effluents doit alors étre
réduite au strict minimum.

! Décision n°2009-DC-0138 de I'Autorité de stireté n ucléaire du 2 juin 2009 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélévements et
de consommation d’eau et de rejets dans I'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n°158 et n°
159 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) sur la commune de Civaux

Profils représentant les débits journaliers du mois d’ao(t 2011 en aval de la centrale

A noter au cours du mois d’ao(t :

- mise a l'arrét de l'unité de production n°L pour tr ois mois a partir du samedi 13 aodt 2011 (en lien avec la 1%
visite décennale, au cours de laquelle de nombreux travaux de contrble et de maintenance vont étre réalisés).

- sur deux jours (les 4 et 28 aodt), le débit de la Vienne a été supérieur 8 30 m /s, valeur seuil autorisant les
rejets chimiques.

- le faible débit moyen mensuel de 18,8 m ¥s, cependant supérieur a celui de juillet (14,6 m3/s).

Pour en savoir plus, consultez le site d’EDF « Surveillance et mesures, site de Civaux » :

LES RETENUES D’EAU

(Sources : Compagnie d’Aménagement des Eaux des Deux-Sévres (CAEDS) et EPTB Charente)

Deux-Sévres

Début septembre, le barrage de la Touche-Poupard (2) était rempli a 48%
(contre 65 % début aodt et 80 % début juillet) et celui du Cébron-Puy Terrier
(1) 2 49 % (62 % début aolt et 77 % début juillet).

NB : Capacité des barrages (Mm®) : Touche Poupard : 14.86 ; Cébron-Puy Terrier : 11,2

) Carte de localisation des grands
Bassin de la Charente barrages de Poitou -Charentes

Au 5 septembre 2011, les taux de remplissage du barrage de Mas Chaban (3)
et du barrage du Lavaud (4) sont respectivement de 26 % (77 % fin mai) et
de 10 % (37% fin mai).

NB : Capacité des barrages (Mm?®) : Lavaud : 10, dont volume utile : 9 ; Mas Chaban : 14, dont
volume utile : 12.

Vous pouvez suivre les taux de remplissage des grandes retenues de la Charente sur le site EPTB Charente :
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SUIVI DE L’ECOULEMENT DES LINEAIRES DES COURS D’EAU

(Source : Fédérations de péche 16, 17, 79, 86 ; Syndicat intercommunal d’'aménagement hydraulique du bassin du Né, Syndicat Mixte du
bassin de 'Antenne)

Les Fédérations de péche effectuent un suivi bimensuel de I'écoulement des linéaires de cours d’eau. Au 15
aodt, sur les 3778,9 km observés, 43,7 % des cours d’eau sont soit en rupture d'écoul  ement soit en assec.
La situation s’est détériorée depuis mi-juin et au cours de ce mois d’'ao(t pour I'ensemble de la régio n.

Campagne de suivi des linéaires de Charente Charente-M. Deux-Sévres Vienne Région

cours d'eau 01/08 15/08 01/08 15/08 01/08 15/08 01/08 15/08 01/08 15/08

Nombre de km de cours d'eau observés | 1571,9 | 1334,6 929,6 927,4 763,5 763,4 753,3 753,5 4015,6 3778,9

Nombre de km de cours d'eau en

L 673,6 737,4 469,5 459,4 314,4 316,4 109,6 136,7 1566,6 1649,9
rupture d'écoulement ou en assec

% de linéaire de cours d'eau en
absence d'écoulement (rupture + assec) | 42,8 % | 55,2% | 50,6 % | 495% | 41,2% | 41,4% | 145% | 18,1% | 39,0% 43,7 %

par rapport au km total observé

% de linéaire de cours d'eau en état
d'assec par rapport au nombre de km 322% | 42% | 40,9% 42 % 385% | 39,1% | 123% | 16,1% | 31,7% 37 %

total observé

Tableau récapitulatif du suivi de I'écoulement des linéaires de cours d’eau, campagnes du 1 * et du 15 ao(t 2011

Cartes de I'état hydraulique du linéaire hydrograph ique de la région Poitou-Charentes, campagnes du1 et 15 ao(t 2011
(bleu : écoulement perceptible ; jaune : visible et faible ; orange : rupture d’écoulement ; rouge : | inéaire strictement asséché)

Pour consulter les campagnes de suivi de I'écoulement des linéaires de cours d’eau des Fédérations de péche :
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ETAT DES MILIEUX AQUATIQUES

(Source : Communiqué des résultats des campagnes RDOE et ROCA de I'Office National de I'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA))

De nouvelles campagnes de mesures RDOE* caractérisant les écoulements des cours d’eau se sont déroulées
fin ao(t. En voici les résultats :

Charente Charente-Maritime Deux-Séevres Vienne Poitou-Charentes

nombre % nombre % nombre % nombre| % nombre %

stations classe 2 | ;| ggop 26 26% 26 37% | 55 | 42% | 147 39%
« visible faible »
stations classe 3 | ¢ 7% 17 17% 10 | 14% | 5 4% | 37 10%

« rupture »

total stations 73 100% 100 100% 70 100% | 130 [100% | 373 100%

Tableau récapitulatif de la campagne RDOE réalisée  fin aolt 2011 (Données Source : ONEMA, traitement O RE)

Ces campagnes RDOE d'aolt 2011
permettent de constater qu'a I'échelle
régionale, la majorité des cours d'eau
observés  (39%) présentent un
« écoulement visible faible » (classe
2), un cinquiéeme sont en « écoulement
visible » (classe 1) et prés d'un tiers en
« assec » (classe 4).

La situation régionale est
comparable a celle du mois de juillet,
avec une légére dégradation. En effet,
méme si comme a fin juillet, la majorité
des cours deau présentent un
« écoulement visible faible », les
proportions de cours d’eau de « classe
1» et de «classe 2 » présentant un
écoulement visible et visible faible
ont diminué tandis que la proportion
d'assec a augmenté ( + 4 % entre
juillet et aoqt).

Carte des stations RDOE et leur
état a fin ao(t 2011

Contrairement au mois précédent, c’est
dans les Deux Sevres que I'état des
cours d'eau semble s'étre
considérablement dégradé en aoit
En effet, 14 % de cours deau de
« classe 4 » (assec) en plus entre juillet
et ao(t.

* RDOE : Réseau Départemental d’'observations des Ecoulements. Les campagnes RDOE ont lieu une fois par mois, en
période estivale. Elles caractérisent les écoulements des cours d’eau selon 4 modalités différentes : classe 1 = écoulement
visible ; classe 2 = écoulement visible faible ; classe 3 = rupture d’écoulement ; classe 4 = assec.
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Entre juillet et ao(t, concernant les campagnes ROCA, on constate une amélioration pour la Charente et une
dégradation (plus ou moins marquée) pour les trois autres départements de la région. La situation est
toujours jugée préoccupante pour la Charente et la Charente-Maritime et délicate pour la Vienne et les Deux
Sévres.

Nombre | Valeur de I'indice ROCA et Valeur de 'indice ROCA et Valeur de 'indice ROCA et
Département de caractérisation de la situation | caractérisation de la situation | caractérisation de la situation
stations (« fin juin ») (« fin juillet ») (« fin aodt »)

53

4.8 2
Charente 30 (au 23/06/2011) « délicate »

Charente-

N 4.5 4 \ & 4.1 &
Deux Sevres 30 (au 30/06/2011) « délicate » (au 27/07/2011) « délicate » (au 25/08/2011) « délicate »
. 5.2 aF 5,4 & 5.2 A
Vienne 30 (au 25/06/2011) « délicate » (au 27/07/2011) « délicate » (au 30/08/2011) « délicate »

Tableau récapitulatif des campagnes ROCA de 2011 (D onnées Source : ONEMA, traitement ORE)

Concernant la faune et la flore aquatique , 'ONEMA souligne les faibles effectifs d'aloses, de lamproies
marines ou d’'anguilles et un nombre important de saumons recensés (comptages réalisés sur la Creuse a
Descartes et sur la Vienne a Chatellerault). Une prolifération excessive des algues filamenteuses sur de trés
nombreux cours d'eau est également observée.

* ROCA : Réseau d'Observation de Crise des Assecs. Dispositif d’observation du niveau d'écoulement des eaux de
surface permettant de compléter les informations déja disponibles en préfecture (débits des cours d'eau et niveaux des
nappes phréatiques). Il est déclenché a la demande de la MISE (Mission Inter-Services de I'Eau) uniquement, en cas
d'étiage sévere. L'objectif majeur du ROCA est d'évaluer rapidement l'intensité des étiages dans un département donné.

* Indice ROCA (Id) : indice compris entre 0 et 10. Basé sur la proportion de stations ROCA caractérisées en « écoulement
acceptable, faible, non visible ou assec » par rapport au nombre total de stations. Si lindice est 8: la situation est
gualifiée « de vigilance » ; s'il est compris entre 4 et 8 : « délicate » et s'il est inférieur a 4 : « préoccupante ».

ETAT DES EAUX LITTORALES

(Source : Informations fournies par I'lFREMER et en particulier le Laboratoire-Environnement — Ressources des Pertuis
Charentais. Extraits du BULLDOSER (Bulletin de la Surveillance de I'Environnement et des Ressources) d’'aolt 2011).

En vue de caractériser I'état et I'évolution des eaux littorales et des mi  lieux marins , différents parameétres
sont étudiés tels que :

Des paramétres physico-chimiques : température et salinité (1)
Des parametres biologiques : qualité trophique du milieu et abondance de certaines especes animales
Etudes de la chlorophylle et du phytoplancton (2)

(1) La salinité est un marqueur du mélange eau douce/eau salée ; elle est alors fonction des apports en eau
douce provenant des estuaires, sur le littoral charentais, ainsi que du cycle des marées. Il est a noter que la
température (symbolisant les échanges atmosphére-océan) associée a la salinité sont les deux facteurs
majoritaires conditionnant le développement des espéces animales exploitées (huitres ...).

(2) Une partie des éléments nutritifs utilisés pour le développement du phytoplancton, servant lui-méme a nourrir
les especes animales des eaux littorales telles que les huitres ou les moules par exemple, est contenue dans les
eaux douces continentales arrivant au littoral. Ainsi, I'étude du phytoplancton et de la chlorophylle (renseignant de
I'état de la ressource alimentaire) est primordiale en vue de suivre I'état de la conchyliculture a I'échelle du littoral
charentais.

Synthese du mois (extraite du BULLDOSER d’ao(it 2011 . rédigée par 'lFREMER)

« Globalement les températures moyennes du mois d'ao(t sont conformes aux valeurs
généralement observées. Sur la premiére quinzaine, les températures journaliéres sont proches voire Iégérement
inférieures a la médiane ou moyenne historique contrairement a la seconde partie de mois ou les valeurs

sont au-dessus (pics de chaleur entre le 20 et 25 ao(t).
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Aprés quelques mois, les salinités, toujours élevées, redescendent en dessous des valeurs maximales
rencontrées depuis le début des suivis, excepté sur le nord ou les valeurs flirtent avec cette limite.

Au mois d'ao(t, de nombreuses efflorescences algales ont été observées :
- sur le nord du secteur, un "bloom" composé essentiellement de Chaetoceros sp. et Leptocylindrus minimus (~
1.5 M de cellules) en début de mais,
- sur le bassin de Marennes-Oléron, une premiére efflorescence, composée principalement de Leptocylindrus sp.
en concentration variable suivant le secteur (plus concentrée en proximité du pertuis de Maumusson), est
observée en tout début de période ; En deuxieme partie de mois, une seconde efflorescence
constituée principalement d'Amphora sp. (diatomée benthique) est observée.

Aucune reprise de poids (chair seche) significative n'est observée sur les individus suivis
depuis la ponte. Néanmoins, une baisse du taux de survie, de I'ordre de 3%, est constatée sur le méme lot
d'huitres creuses. »

Pour télécharger le bulletin BULLDOSER du mois, rendez-vous sur :

LES MESURES DE RESTRICTION

(Sources : Préfectures de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sévres et de la Vendée)

Les arrétés cadre des départements de la Charente, de la
Charente-Maritime, des Deux-Sévres, de la Vienne et de la
Vendée ont été signés début avril. lls définissent les zones
d'alerte et les mesures de limitation ou de
suspension provisoires des usages de I'eau pour la période
allant du 4 avril au 2 octobre 2011

Carte des commu nes soumises a
restriction d’eau au 31/08/2011

Certains arrétés de restriction sont pris par les
communes, a I'échelle locale et viennent s’ajouter a ceux
pris par les préfectures. Pour connaitre les mesure s
communales en vigueur, ou pour des informations
complémentaires, n'hésitez pas a vous adresser a vo  tre
mairie.

Pour en savoir plus sur les restrictions qui s’appliquent
pres de chez vous :

Usages agricoles

De nombreux arrétés en vigueur en juillet se sont m  aintenus en ao(t . En Charente, a partir du 8 aodt, une
dizaine de zones de gestion est passée en interdiction totale.

Mesures exceptionnelles

- Dans le département de la Vienne : Autorisation d'irriguer (& volume réduit) pour |es producteurs
fourragers s’engageant a fournir leurs productions aux éleveurs locaux, sur dérogation aux mesures d'interdiction.
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Tableau récapitulatif des prises d'arrété pour lem  ois d’ao(t 2011
(jaune : alerte 1 ; orange : alerte 2 ou 3 ; rouge : interdiction) (1 sur 2)
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Tableau récapitulatif des prises d’arrété pourle m  ois d’aolt 2011
(jaune : alerte 1 ; orange : alerte 2 ou 3 ; rouge : interdiction) (2 sur 2)

Autres usages

Charente-Maritime

- Arrosage interdit chaque jour, entre 10h et 19h, des terrains de sport, des espaces verts et des jardins
d’agrément publics et privés en Charente-Maritime. Arrosage des terrains de golf interdit & I'exception des
greens et des départs.

- Remplissage des mares de tonne interdit sur les bassins Curé et Sevre Niortaise, Marais de Rochefort Nord et
Sud

Vendée

- Arrosage interdit chaque jour, entre 8h et 20h, des terrains de sport et des espaces verts publics. Remplissage
des piscines, lavage des véhicules (terrestres et nautiques), des facades et des trottoirs interdits.

- Interdiction de remplissage des mares  destinées a la chasse au gibier d’eau sur tout le département.

N.B : La manoeuvre des vannes et empellements des ouvrages de retenue est toujours interdite en Vienne et
dans les Charentes.
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE

(Sources : Grand Poitiers, Agence Régionale de Santé (ARS) en Poitou-Charentes — délégations départementales)

Compte-tenu de l'intense sécheresse du début d’'année et malgré les arrétés limitant les usages de l'eau, le
niveau de certaines nappes de la région est trés ba  s. Cette situation préoccupante génére des interrogations
guant a de potentiels probléemes sanitaires pour I'alimentation en eau potable et une vigilance accrue quant au
suivi des ressources.

L'une des principales sources d’alimentation de I'agglomération de Poitie rs se situe a Montamisé

Evolution du niveau piézométrique a Sarzec en aodt 2011 et comparaisons historiques

Les niveaux du piézometre de Sarzec (a Montamisé) sont extrémement bas, proches des minima
historiques et méme inférieurs a ces derniers sur u ne dizaine de jours. A noter que les prélevements
agricoles de la zone en question sont restreints au Volume Hebdomadaire réduit (VHR) depuis le 10 juin.

Malgré les faibles niveaux de certaines nappes utilisées pour l'alimentation en eau potable, aucune coupure
d'eau liée a l'aspect quantitatif  de la ressource n'est a dénoter ce mois-ci en Poitou-Charentes. Le
développement des interconnexions est un des principaux facteurs ayant permis d’améliorer considérablement la
gestion de I'eau et d’éviter ainsi les cas de coupure, méme lors de grandes sécheresses.

En revanche, au cours de ce mois d'aolt, cing communes de Charente-Maritime ont été touchées par un
probléme de qualité d’eau restreignant la populatio n a ne pas consommer I'eau du robinet pendant quatr e
jours . En effet, suite a l'altération de la qualité de la source de Chauvignac provoquée par de fortes pluies aprés
une longue période de sécheresse (augmentant la turbidité de I'eau du fait de I'apport important de particules
d'argile et de limon), la Préfecture de Charente-Maritime a interdit (par arrété) la consommation de l'eau du
robinet le samedi 13 aolt. Pour pallier a cette restriction, les cing communes concernées (Royan, Saint-Georges-
de-Didonne, Saujon, Médis et Semussac) ont organisé une distribution de bouteilles d'eau minérale.

Aprés l'arrét de pompage en provenance de Chauvignac (source non utilisée pendant la période hivernale), les
restrictions de consommation de I'eau du robinet ont été levées le mardi 16 ao(t & 20 heures.
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