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REGION POITOU-CHARENTES ET MARAIS POITEVIN 
BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE DU MOIS DE DECEMBRE 2013 

 
 
Ce bilan a été réalisé dans le cadre du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau de Poitou-Charentes (RPDE), à partir des données et 
informations fournies par Météo France, la Banque Hydrologique, la Compagnie d’Aménagement des Eaux des Deux-Sèvres, le Conseil Général 
de la Vendée, de la Charente, la DDTM de Charente-Maritime – la DDT de la Vienne – service de prévision des crues Vienne Charente Atlantique, 
la DREAL Pays de la Loire, la DREAL Poitou-Charentes, la DREAL Aquitaine, la DREAL Limousin, l’Institution du Fleuve Charente, l’Observatoire 
de l’Eau Vendée, l’EDF, le Conseil Régional de Poitou-Charentes, l’Agence Régionale de la Santé Poitou-Charentes (ARS), les préfectures 
(86,17,16,79,85). 

 

 

SYNTHESE 
 
Au cours du mois de décembre, les précipitations reçues ont été hétérogènes. Le mois a été marqué par un manque 
de pluie sur l’ensemble de la région en début et mi lieu de mois  ; seule la fin du mois fut pluvieuse . Les 
précipitations sont cependant équivalentes aux moye nnes à Poitiers, La Rochelle et Niort . Géographiquement, 
on constate que le sud et l’est sont en déficit . 
 
En lien direct avec l’évolution pluviométrique, les débits des cours d’eau de la région sont restés sta bles et 
inférieurs aux débits moyens durant une grande part ie du mois de décembre . Les précipitations arrivant, les 
débits ont fortement augmenté lors de la dernière semaine, dépassant largement les moyennes . Les débits 
moyens mensuels sont plus ou moins égaux aux débits moyens interannuels pour la majorité des cours d’eau. 
 
En ce qui concerne l’état quantitatif des nappes d’eaux souterraines , bien que la situation se soit dégradée, elle 
reste favorable pour cette époque de l’année. Au 31 décembre 2013, seulement 9,6% des piézomètres présentent 
un niveau inférieur à la moyenne interannuelle, le reste étant proche ou supérieur à la moyenne .  
 
Les grands barrages de la région ont continué leur phase de remplissage . Ainsi, le taux de remplissage du 
barrage de Lavaud est proche de son maximum et celui de Mas Chaban à 72%. 
 
En cette période hivernale , synonyme de début de reconstitution des différentes ressources en eau, la situation 
hydrologique est globalement favorable sur l’ensemb le de la région .  

 
 

 
 
 
 
 

Le Marais Poitevin – 25/12/12  Photo : ORE 
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BILAN PLUVIOMETRIQUE 
 

(Sources : Météo France ; données fournies par la DREAL Poitou-Charentes) 
 

�  Pluviométrie du mois de décembre 2013  
 
 
 
La dernière semaine  du mois de décembre a été 
fortement pluvieuse sur l’ensemble de la région .  
 
Néanmoins, en raison d’un début de mois sec, les 
cumuls de pluie du mois de décembre 2013 sont 
le plus souvent proches des normales  à plus ou 
moins 20%.  
Il est cependant à noter une tendance plus humide 
sur l’ouest et plus sèche sur l’est et le sud de la 
région.  
 
Ainsi, sur le nord-est des Deux-Sèvres, l’excédent 
atteint 30% et sur l’est de la Vienne et le sud de la 
Charente, le déficit est de l’ordre de 30%. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

�  Pluviométrie cumulée de début novembre à  
fin décembre 2013  

 
 
Sur l’ensemble des 2 mois, le cumul des pluies 
est à peine plus élevé que la normale .  
 
En effet, de la Charente à l’est de la Vienne, ainsi 
que le long du littoral, l’excédent est de 10% ; et 
plus à l’ouest, il ne dépasse pas les 20%. 

Cumuls de précipitations (mm) 

Station Novembre 
2013 

Moyenne 
Novembre 

Décembre 
2013 

Moyenne 
Décembre 

Cognac 111,6 86,3 69,3 84,3 

La Rochelle 123,1 93,5 86,8 87,9 

Niort 114,7 93,2 97,8 96,2 

Poitiers Biard 88,0 72,8 68,5 68,8 

Comparaison des cumuls de précipitations entre novembre  et décembre  2013 

Le cumul des pluies du 1 er au 31 
décembre 2013 est proche de la 
moyenne mensuelle pour les 
stations de La Rochelle, Niort et 
Poitiers, tandis qu’il ne représente 
que 80% pour Cognac.  

Carte des rapports aux normales 1981/2010 
des précipitations de décembre 2013  

Carte des rapports aux normales 1981/2010 d es 
précipitations du 1 er novembre au 31 déc. 2013 
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�  Pluies efficaces  

 
 
En décembre 2013, les pluies ont été efficaces  : les 
cumuls restent inférieurs à 60 mm sur la Vienne et la 
Charente, tandis qu’ils varient entre 60 et 100 mm sur la 
Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

�  Humidité dans les sols superficiels  
 
Au 1 er décembre, l’excès d’humidité des sols est de 
l’ordre de 10 à 20% par rapport à la normale sur la  
majeure partie de la région . 
 
Il est plus important dans le sud des Deux-Sèvres et le 
centre de la Vienne, et moins important dans l’est de la 
Charente et le centre des Deux-Sèvres.  
 

 
 

 

SUIVI PIEZOMETRIQUE 
 

(Sources : Conseil Régional Poitou-Charentes, Conseil Général de la Vendée, traitement ORE)  
 

Dans l’analyse qui suit, la moyenne mensuelle interannuelle est calculée par rapport aux chroniques historiques, et une enveloppe correspondant à 
5 % du battement de la nappe lui est appliquée. Rappelons que la moyenne interannuelle est calculée d’après un historique de mesures qui est 
propre à chaque piézomètre et fonction de l’année de sa mise en service (le plus souvent postérieure à la mise en place de l’irrigation).  
 
Suite à une année hydrologique 2012-2013 pluvieuse , les nappes rentrent dans la phase de recharge avec des 
niveaux globalement supérieurs aux niveaux moyens. 

Malgré un début de mois sec, les fortes pluies surv enues fin décembre  permettent aux niveaux piézométriques 
de Poitou-Charentes de garder des rapports à la moyenne interannuelle favorables , bien que moins importants 
par rapport aux mois précédents.  
 
En effet, au 31 décembre, seulement 9,6% des piézomètres présentent un niveau inférieur  à la moyenne 
interannuelle tous types de nappes confondus ; 64,9% des piézomètres indiquent des niveaux supérieurs à la 
moyenne (91,3% en novembre), le reste étant proche de celle-ci. 
 
Fin décembre, en lien avec le début de la phase de recharge naturelle des nappes et malgré un début de mois très 
sec, 66 piézomètres  présentent une hausse  des niveaux par rapport au mois précédent et 48 indiquent une 
baisse . 

Pour en savoir plus consultez le suivi hydrologique 
mensuel national de Météo France, disponible dans 

la rubrique Climat > Bilans Climatiques : 
http://france.meteofrance.com/  

* Pluies efficaces  : elles sont égales à la différence entre les 
précipitations totales et l’évapotranspiration réelle et 
représentent la quantité d'eau fournie par les précipitations 
qui reste disponible, à la surface du sol. Cette eau est 
répartie, au niveau du sol, en deux fractions : l’écoulement 
superficiel et l’infiltration contribuant à la recharge des 
nappes. 

Cumul des pluies efficaces de décembre 2013  

Ecart pondéré à la normale de l’indice 
d’humidité des sols le 1 er janvier 2014 
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Fin décembre, la situation de 2013  se situe au 3ème rang des situations les plus favorables de ces douze 
dernières années, derrière 2002 et 2012. 
 

�  Synthèse par type de nappe  

 Pour les nappes libres , 58,2% des 
piézomètres sont supérieurs à la 
moyenne  de plus de 5% (contre près de 
96,2% en novembre) dont 3,8% supérieurs 
aux maxima enregistrés. 30,4% des 
piézomètres sont proches des niveaux 
moyens, et 11,4% sont inférieurs  (contre 
0% le mois précédent). 
 

 Pour les nappes captives , 80% des 
niveaux piézométriques sont supérieurs 
à la moyenne  de plus de 5% (contre 80,5% 
le mois précédent), dont 5,7% supérieurs 
aux maxima enregistrés, contre 5,7% 
inférieurs à la moyenne . 
 
 

�  Synthèse par département  

La situation des nappes par département est telle que : 

 En Charente, 43,5% des niveaux piézométriques mesurés sont supérieurs à la moyenne interannuelle 
(contre 91,3% fin novembre) et 21,7% des niveaux sont inférieurs aux niveaux moyens. 

 En Charente-Maritime, on comptabilise 50% de piézomètres supérieurs à la moyenne  (contre 85,7% le mois 
précédent), dont 3,6% supérieurs aux maxima, et 17,9% inférieurs à la moyenne. 

 En Deux-Sèvres , la situation s’est dégradée également : 70,4% de piézomètres supérieurs à la moyenne  
(contre 96,4% en novembre) dont 11,1% supérieurs aux maxima. 

 En Vienne, la situation s’est améliorée et devient la plus favor able du Poitou-Charentes : 86,1% des 
piézomètres présentent  un niveau supérieur à la moyenne  dont 2,8% supérieurs aux maxima (pour 91,7% fin 
novembre) et aucun n’est inférieur à la moyenne. 

 
 
 

Histogramme représentant la situation des différents  type s de nappe s 
 en Poitou -Charentes  

Histogramme représentant la situation des nappes  par département  
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Carte représentant l’état des aquifères de la régio n Poitou-Charentes au 31 décembre 2013 

 
Pour en savoir plus, consultez le site du réseau piézométrique régional à l’adresse :  

http://www.piezo-poitou-charentes.org 
 

�  Secteur sud Vendée du Marais Poitevin  
(Source : Observatoire de l’Eau en Vendée : http://observatoire-eau.vendee.fr/bulletin/carte-des-nappes-et-des-piezometres.htm) 

 
Extrait du bulletin des ressources en eau du 29 déc embre 2013 : 
 
«Les niveaux d'eaux des nappes du département sont en hausse et les 
valeurs sont nettement supérieures aux moyennes généralement 
observées à cette période de l'année.» 
 
 
 
 
 
 (Source : ODE Vendée) 

Pour suivre les ressources en eau du secteur Sud Vendée du 
Marais Poitevin, consultez le site de l’Observatoire de l’Eau en 

Vendée : http://observatoire-eau.vendee.fr/  
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HYDROLOGIE 
 

(Sources : Banque Hydro, SPC Vienne Charente Atlantique et Dordogne, DREAL Aquitaine, Limousin et Pays de la Loire) 
 

L’histogramme suivant permet de caractériser l’évolution des débits moyens mensuels  (moyenne des débits journaliers enregistrés en 
décembre) de certains cours d’eau du Poitou-Charentes , comparativement aux moyennes interannuelles  (débit moyen des mois de 
décembre calculé sur l’ensemble de l’historique des mesures).  
 
 
En lien avec les précipitations  du mois, les débits ont été faibles durant la quasi-totalité du mois de décembre 
(inférieurs à la moyenne interannuel), puis très élevés en fin de mois . 
 
Les débits moyens mensuels  sont globalement proches des moyennes saisonnières  pour l’ensemble des 
cours d’eau. 

 

�  Synthèse par station  

Débits moyens (m 3/s) 

Décembre Décembre Bassin / secteur Cours d’eau Localisation de la station de suivi 

interannuel 2013 

% par rapport à 
la moyenne 

Vienne amont  Vienne  Étagnac [Pont de Pilas] (16)  98,40 67,56 69% 
 Vienne  Lussac-les-Châteaux (86) 110,00 97,12 88% 
 Vienne  Ingrandes (86) 174,00 146,22 84% Vienne aval 
 Veude Lémeré (37) 1,53 2,21 144% 

Gartempe Gartempe Vicq-sur-Gartempe (86) ND 44,50 - 
Creuse  Creuse Leugny (86) 109,00 81,12 74% 

 Vonne  Cloué (86) 5,63 6,30 112% 
 Boivre  Vouneuil-sous-Biard (86) 1,62 1,35 83% 
Clain Poitiers [Pont Saint-Cyprien] (86) 20,20 22,15 110% 

Clain 

Clain Dissay (86) 30,30 32,84 108% 
 Thouaret  Luzay (79) 3,16 4,36 138% 
Argenton  Massais (79) 8,16 9,04 111% 

 Dive du Nord  Marnes (79) 1,09 1,98 181% 
Thouet 

Thouet Montreuil-Bellay [Pont Napoléon] (49)  ND 32,77 - 
Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais (85) 18,50 - - 
Lay Bretonnière [Port de la Claye] (85) ND - - 

 Sèvre Niortaise  Azay-le-Brûlé [Pont de Ricou] (79) 6,27 6,33 101% 
Sèvre Niortaise et 
Marais Poitevin 

 Sèvre Niortaise  Niort [La Tiffardière (totale 2)] (79) 17,40 17,37 100% 
Vendée  Vendée  Pissotte [Pont de Crochet] (85) 9,29 9,99 108% 

Sèvre Nantaise Saint-Mesmin [La Branle] (85) 8,67 9,89 114% Sèvre Nantaise 
Sèvre Nantaise Nantes [Pont-Rousseau] (44)  50,10 - - 

Lizonne St-Séverin [Le Marchais] (16)  7,06 5,90 84% 
 Dronne  Bonnes (16)  27,40 20,80 76% 
 Tude Médillac [Pont de Corps] (16)  4,15 2,56 62% 

Dronne 

Dronne Coutras [Coutras aval] (33)  ND 29,49 - 
 Bonnieure St-Ciers-sur-Bonnieure [Villebette] (16) 2,23 1,97 88% 
 Tardoire  Montbron [Moulin de Lavaud] (16) * 8,38 4,15 49% 
Touvre Gond-Pontouvre [Foulpougne] (16) 14,80 14,07 95% 

Charente amont 

 Charente  Vindelle [La Côte] (16) 46,80 36,47 78% 
Charente moyenne Charente Jarnac [Mainxe] (16) 55,14 65,11 118% 

 Né  Salles-d'Angles [Les Perceptiers] (16) 6,47 4,83 75% 
 Seugne  St-Seurin-de-Palenne [La Lijardière] (17) 10,10 8,76 87% 
Charente Chaniers [Beillant] (17)  ND 81,08 - 

Charente aval 

 Boutonne  St-Séverin-sur-Boutonne [Moulin de Châtre] (17) 8,17 9,40 115% 
Seudre   Seudre St-André-de-Lidon [Pont de Saint-Ré] (17) 1,08 1,18 109% 

Tableau récapitulatif des débits moyens mensuels (d écembre 2013), interannuels et % du rapport entre l es 2 
(*Valeurs manquantes : Tardoire (9 valeurs : du 23 au 31 décembre 2013)) 

 

  

 
 
NB : les données de débit manquantes pour la Tardoire à Montbron correspondant à la période où les débits sont 
élevés, la valeur du débit moyen mensuel est faussée. 

0 à 20% 20 à 50% 50 à 100% 100 à 150% > 150% Légende : 
Etagnac : Point nodal 
ND : historique trop faible pour pouvoir 
comparer avec les années précédentes 
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Profils représentant les débits journaliers (en bleu  clair) du mois de décembre 2013, mesurés au niveau  de différentes stations   
 

Pour en savoir plus, consultez le SIGORE : http://sigore.observatoire-environnement.org  
(Eau > Quantité > Eaux superficielles > Suivi des débits) 

Ou suivez les débits quotidiennement sur : http://www.eau-poitou-charentes.org/Le-suivi-des-de bits.html 

Débit journalier 
Moyenne mensuelle 
Moyenne mensuelle interannuelle 
Débit de Crise (DCR) 
Débit d’Objectif Etiage (DOE) 

  
Légende des 
graphiques :  
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�  Zoom sur la centrale nucléaire de Civaux  
 
La centrale de Civaux est située sur le bassin de la Vienne, entre 
les stations débitmétriques de Lussac-les-Châteaux (en amont) et 
de Cubord (en aval). Pour assurer son fonctionnement et en 
particulier le refroidissement de ses réacteurs, elle prélève de 
l’eau dans la Vienne . 
 
La station de Lussac-les-Châteaux  est un point nodal dont la 
valeur de DCR (Débit de Crise) est égale à 10 m3/s.  
 
La station de Cubord  est la station débitmétrique de référence 
pour le suivi du fonctionnement de la Centrale. Selon l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (Décision du 2 juin 2009 *), « l’exploitant de la 
centrale prend toutes les dispositions pour garantir un débit moyen 
journalier minimum en Vienne à l’aval du rejet de la 
centrale supérieur à 10 m 3/s ».  
Le débit maximum  pouvant être prélevé par la centrale dans le 
fleuve est de 6 m3/s. En outre, les conditions de rejet font l’objet 
d’une réglementation imposant un débit minimal de 30 m3/s pour 
effectuer certains rejets chimiques,  comme par exemple la 
chloration massive des CRF (Circuits Radio Fréquences) par 

injection d’hypochlorite de sodium. Les rejets d’effluents radioactifs liquides sont quant à eux autorisés lorsque le 
débit de la Vienne mesuré à Cubord est compris entre 20 et 400 m3/s. Toutefois lorsque le débit de la Vienne est 
compris entre 20 et 27 m3/s, les rejets donnent lieu à une information de l’ASN. La production des effluents doit alors 
être réduite au strict minimum. 

* Décision n° 2009-DC-0138 de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 2 juin 2009 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements 
et de consommation d’eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 158 et n° 159 
exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Civaux. 

�  Débits de la Vienne  (au 31 décembre 2013) : 
 - à Cubord = 143 m3/s  

- à Lussac-les-Châteaux = 151 m3/s  
 

Au cours du mois de décembre, aucun seuil n’a été dépassé. (Valeur manquante le 8 décembre)  
 

 
  

Pour en savoir plus, consultez le site d’EDF « Surveillance et mesures, site de Civaux » : 
http://energie.edf.com/html/energies/environnement/ 08/index.html 

 

 

Centrale de Civaux 

Station débit Lussac les Châteaux 

Station débit Cubord 

La Vienne  
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LES RETENUES D’EAU 
 

(Sources : Compagnie d’Aménagement des Eaux des Deux-Sèvres (CAEDS) et EPTB Charente) 
 
En Charente , les grands barrages présentent des taux de remplissage proches ou plus élevés à fin décembre 2013 
qu’à la même période l’année dernière.  
Fin décembre, le barrage de Lavaud est entièrement rempli  et le taux de remplissage est de 72% pour Mas 
Chaban . Les barrages de la Touche-Poupard et du Cébron étaient quant à eux remplis respectivement à 67% et 
52% à la mi-octobre . 
 
 

Evolution du taux de remplissage des grands barrages  de la région 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : Capacité des barrages (Mm3) : Touche Poupard : 14.86 ; Cébron-Puy Terrier : 11,2  
NB : Capacité des barrages (Mm3) : Lavaud : 10, dont volume utile : 9 ; Mas Chaban : 14, dont volume utile : 12. 
 
Pour rappel, Lavaud situé sur la Charente et Mas Chaban sur la Moulde, sont utilisés 
comme soutien d’étiage , ils permettent de réalimenter les cours d’eau en période 
estivale , période pendant laquelle les niveaux sont au plus bas. Tout comme le Cébron 
situé sur le Thouet, et la Touche Poupard sur le Chambon, qui apportent en plus un 
soutien à l’alimentation en eau potable . 
 
 

Suivez le remplissage des grandes retenues de la Charente sur le site de l’EPTB Charente :  
http://www.fleuve-charente.net/donnees-eau/barrages / 

Plus d’informations sur les barrages des Deux-Sèvres sur le site de la CAEDS : http://www.caeds.fr/ 
    

 
 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
 

(Source : Agence Régionale de la Santé Poitou-Charentes) 
 
L’accès à l’eau potable peut être affecté par des problèmes de manque d’eau ou 
des problèmes de qualité liés à des épisodes de sécheresses (pollution plus 
concentrée). A contrario, les afflux d’eau importants occasionnels peuvent 
générer des problèmes de turbidité (eau troublée par des particules en 
suspension).  
 
 
En raison des fortes pluies, l'eau du réseau public  de Mauprévoir, de 
Pressac et de quelques hameaux de Saint Martin L'Ar s (Les Cours, 
Destilles, La Petite et La Grande Tangue, Les Fays)  dépasse la norme de 
turbidité.  
 

 Deux-Sèvres Charente 

 Cébron-Puy 
Terrier (1) 

Touche-
Poupard  (2) 

Mas 
Chaban  (3) 

Lavaud 
(4) 

Fin déc. 2013  - - 72% 99% 
Fin nov. 2013 - - 43% 100% 
Fin oct. 2013 - - 38% 100% 
Fin sept. 2013 52% 72% 62% 92% 
Fin août 2013 66% 81% 91% 94% 
Fin juillet 2013 90% 91% 99% 98% 
Fin déc. 2012 79% 100% 76% 79% 
Fin nov. 2012 67% 81% 30% 27% 
Fin oct. 2012 66% 61% 21% 18% 
Fin sept. 2012 52% 54% 23% 10% 
Fin août 2012 69% 74% 49% 26% 
Fin juillet 2012 84% 90% 100% 82% 

1 

2 

3 
4 

La Touche Poupard (79) 
13/04/13 – C.Rocard 
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Si l'eau du robinet est trouble sur ces communes, i l est conseillé de la faire bouillir au moins trois  minutes ou 
de boire de l'eau en bouteilles.  
 
Depuis le 26 décembre, de l'eau en bouteilles a été  mise à la disposition des abonnés dans les mairies  
concernées jusqu'à un retour à une situation normal e.  
 
Pour remédier à ces dépassements de norme de turbid ité sur le secteur du syndicat d'eau de Destilles, les 
travaux de construction d'une usine d'eau potable o nt débuté ; ils s'achèveront courant juin 2014.  
 
Pour tout savoir sur l’eau du robinet que vous consommez en Poitou-Charentes, consultez le site de l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) de Poitou-Charentes : http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr  
 

Il donne accès à des informations pour mieux comprendre les enjeux de l’alimentation en ea u potable  ou savoir 
comment est gérée et distribuée l’eau du robinet en région . 

 

Des liens sont proposés vers les dernières synthèses  départementales et régionales  disponibles sur la qualité de 
l'eau du robinet.  
(Rubrique : Services en ligne > Eau du robinet > Synthèses de qualité) 
 

Enfin, vous y suivez de manière régulière les derniers résultats de qualité de l’eau distribuée d ans votre 
commune .  
(Rubrique : Services en ligne > Eau du robinet > Derniers résultats) 
 
 
 
 
Pour tout savoir sur la protection, la production et la qualité de l’eau  potable en Poitou-Charentes , rendez-vous 

sur le site sur le site du RPDE :  http://www.eau-poitou-charentes.org   
(Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région > Eau potable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


